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1.- TITOL DEL DOCUMENT

NOVA COBERTA ESCOLA COLL DE NARGO

2.- ENCARREC

L'encarrec el fa I'Ajunlament de Coll de Nargé, amb domicili a la Plaga de I'Ajuntament nim.: 1 de Coll
de Nargo, CP: 25.793,

El redactor del document és |'Arquitecte

3.- ANTECEDENTS

Segons explicacions de L'Ajuntament de Coll de Nargo, i després d'una inspeccio ocular, es constata
que hi ha marques de filtracions d'aigua vives tant a I'interior com a la porxada exterior. Aixi mateix es
constata el mal estat dels minvells | els seus remaits, les trobades amb desaigues, | el creixement de
vegetacio.

Les cobertes dels lluernaris no semblen presenter problemes , i no s'hi intervé
4.- OBJECTE DE LA MEMORIA — INFORME TECNIC JUSTIFICATIU DE L'ACTUACIO
L'objecte de la memoria es descriure i concretar la valoracié economica de l'actuacié per a la
construccio d'una nova coberta de I'edifici e 'escola de Coll deNargo, exceptuant les cobertes dels
lluernaris que no presenten patologies
4.1.- ANTECEDENTS
L'escola de Coll de Nargé esta situada a I'oest del nucli de Coll de Nargé, a la zona on s'emplacen els
equipaments municipals de les pistes esportives, el camp de futbol i el museu Entorn Dinosfera, al

Carrer Xavier Marol.

Es tracla d'un edifici d’'uns 690 m, edificats en una sola planta. Compta amb tres lluernaris superiors
d'una planta d'algada que corresponen amb I'espai de tres aules interiors.

La coberta de I'edifici €s una coberta plana invertida que compta amb el suport resisient i capa de
formacio de pendents, lamina impermeable de tipus bituminés, solera d'aillament, lamina geotextil i
acabat superior amb palets de riera,
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4.3.- SOLUCIO ADOPTADA

La nova coberta a realitzar sera del mateix tipus es a dir

invertida acabada amb graves, no obstant es fara servir una

lamina impermeable del tipus EPDM

Procediment:
-Enretirada de cablejat existent de forma que no interfereixi les obres a dur a lerme
-Enretirada de plaques fotovoltaiques
-Enretirada de les graves d'acabat, acopi, rental i posterior recol-locacio,

-Enrelirada de capa d'aillament, acopi i posterior recol-locacié segons el seu estat de
conservacio.

-Arrencada i tractament de residu de la capa d'impermeabilitzacio existent i capa de pendents
-Conslruccio de noves pendents segons planols

-Arrencada de cobremurs existents.

-Revisio de lots el baixants i desguasos de la coberta

-Amrencada de la franja inferior d'uns 0,5m del recobriment sate dels lluemaris per a la comecta col lo cacié

posterior de limpermeabifizadio

-Col-locacio de nova capa dimpermeabilitzacio amb capa separadora inferior-superior. Es
tindra especial cura amb les trobades en paraments dels perimetres, mitjangant retoms i
solapaments de tela adequats i pujada fins a la part superior del mur perimetral

-Col.locacié de minvells i nous cobremurs.

-Es realitzara una prova d’eslanqueitat segona normativa vigent d’aplicacié amb un minim de
48 h d'omplerta de la coberta general

-Es preveura una nova capa de geotextil atés que I'existent ja esla forga malmés i segurament
no es podra reaprofitar.

-Posteriorment caldra re col-locar I'aillament térmic i les graves.

Es tindra en compte la normativa d'aplicacio en cobertes planes; DB HS-1 i NTE QB

CONDICIONS DE LA SOLUCIO CONSTRUCTIVA SEGONS DB HS-2 CTE

Veure documentacid annexa, extracte DB HS-1 Cobertes
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5.- CONTINGUT DE LA MEMORIA VALORADA.

Els documents que integren la Memoria Valorada, i el seu contingut, s6n:

1.- MEMORIA | PLANOLS

Memoria

Planol Emplagament Escola-Coberta
Planols projecte nova coberta

IIl.- AMIDAMENTS | PRESSUPOST DESGLOSSAT

lil.- ANNEXES

EXTRACTE DB HS-1 (CTE)

6.- PRESSUPOST

{IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST : 86,417.50 €
Beneflcl Industrial 6% 5,185.05 €
Despesses Generals 13% 11,234.28 €
PEC 102,836.83 €
VA 21% 21,595.73 €
PEC + IVA 124,432.56 €

\rquitecte
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7.- DOCUMENTACIO GRAFICA
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01 lormiga de pendents

02 famina EPDM

03 alizment alla densilal & 10cm

™ {amina geatesti

[ graves e Sem

06 ounvell zapa alumin

OB cobremur a determinar amb doble galerd
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Preclo_Medidn tmporte

TREBALLS PREVIS | ENDERROCS

retirada de plaques fotovoltaiquesi conduccions existents

retirada de graves i aillaments per a reutilitzar

retirada de imper! bilitazié i formigo de p I" e ANNEXES

revisi¢ de tots el baixants i desguasos de la coberta

Enderroc de cobremurs de perimetre de coberta i enderroc

parcial de SATE en lluernaris

NOTA: inclos carrega i transport de residus a abocador autoritzat

TOTAL 4,500.00

COBERTA

TOrmacio e penaents en coberta piana, amp TOrmigo lleuger, ae

resisténcia a compressi6 2,0 mpa, y 690 kg/m3 de densitat,

confeccionat amb argila expandida i ciment gris, amb espesor de

15 cm, amb capa de regularitzacid de morter de ciment,

industrial, m-5 de 2 cm d'espessor. 60.00 530.00 31,800.00

Jamina geotextil entre formigé de pendents j impermeabilitzacis, i

entre aillament i graves 3.00 1,060.00 3,180.00

SUMINISIFE | COI'IOCACIO O alflant Termic sobre Torjat, amo panei

rigid de poliestiré extruit d'alta densitat, de superficie llisa i

mecanitzat, de 100 mm d'espessor, resisténcia térmica 3,45

m2k/w, conductivitat térmica 0,029 w/{mk). Nota: es considera

75% de reaprofitument 25.00 132,50 3,312.50

SUMINISTre | execucio a IMPermeanitzacio de coperta piana

mitjangant lamina impermeable de 1,2 mm (EPDM), col'locada

sobre suport previament preparat, incloent remat en paraments

verticals fins a una algada minima de 30 cm amb minvell, i

solapament sota cobremurs, 50.00 600.00 30,000.00

capa de grava natural de 6 cm de gruix. Noto: es considera 80%

de reaprofitament 15.00 106.00 1,590.00

reemplagament de SATE en lluernaris 120.00 18.00 2,160.00

cobremurs a tot el perimetre de coberta 50.00 110.00 5,500.00

TOTAL 77,542.50

REINSTAL:LACIO SOLAR FOTOVOLTAICA

reinstal-lacié de plaques fotovoltaiques amb els seus soports i

canduccions 1,800.00 1.00 1,800.00

TOTAL 1,800.00

EBSS

estudi basic de seguritat i salut 2,575.00 1.00 2,575.00

TOTAL 2,575.00

IMPORT TOTAL DEL PRESSUPOST & 86,417.50 €

Beneficl Industrial 636 5,185,05€

Despesses Generals 13% 11,234.28 €

PEC 102,83683 €

VA 21% 21,595.73 €

PEC + IVA 12443256 €
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO

DADES DE L'OBRA

Tipus d'obra: rehabilitacié de la coberta

Emplagament: Coli de Nargo

Superficie construida: so0

Promotor: Ajuntament de Coll de Narg6

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execucié: Santiago Soto Pi

Técnic/a redactor/a de I'Estudi Basic de Seguretat i Salut: Santiago Soto Pi

DADES TECNIQUES DE L'EMPLACAMENT

Topografia:

Caracteristiques del terreny: (resistencia, cohesio)

Condicions fisiques i d'Us dels edificis de I'entorn:

Instal-lacions de serveis publics: (tant vistes com soterrades) |a finca disposa de les instal-lacions basiques de suministre

Tipologia de vials: (amplada, nombre, densttat de circulacid 1 amplada de voreres):

Estude Basic de Seguretal tSalut OC1 COAL mod-U6/2026 122

il ¢ gt

NOVA COBERTALSCOLA DI COLL DI NARGO  Fstadi bas e scounetal « sl

PEROVA CUBERIA L SCULA Dt COLL 1 NARGH

COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MiNIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant I'execucié d'aquesta obra, les previsions respecte a la
prevenci6 de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacié Gtil per efectuar en el seu dia, en les
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.

Dona unes directrius basiques a |'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny de la
prevenci6 de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 pel
qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio".

En base a l'art. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, I'empresa
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball, a partir del seu Pla de Prevencio, en el qual
s'analitzin, estudiin, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de I'inici de I'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant
I'execucié de I'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d’obres de les Administracions
Publiques s'haura de sotmetre a I'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar |'obligatorietat que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidéncies pel seguiment de! Plade S i
S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidéncies hauran de posar-se en coneixement de la Inspeccié de Treball i
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidéncia u ordres no ateses.

Segons l'art. 15& del Reial Decret, les empreses contractistes i sotscontractistes hauran de garantir que les persones
que treballen a I'obra rebin la informacié adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a I'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de Seguretat
i Salut, s'haura de fer préviament a I'inici d'obra i la presentaran Gnicament les empreses que tinguin la consideracié
de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra o qualsevol integrant de la Direccié Facultativa, en cas
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podra aturar l'obra
parciaiment o totalment, comunicant-ho a la Inspecci6 de Treball | Seguretat Social, a I'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones trebaliadores.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccid Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats a les empreses contractistes i sotscontractistes {(art. 11&).

Estudi Basic de Segurelal 1 Salut QUTEOAC o Uby 2000
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15¢ de la Llei 31/95 de "prevencié de riscos laborals",
'empresa aplicara les mesures que integren el deure general de prevencid, d'acord amb els segiients principis
generals:

= Evitarriscos

» Avaluar els riscos que no es puguin evitar

= Combatre els riscos a |'origen

« Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcid dels llocs de treball, I'eleccié
dels equips i els métodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball monoton i repetitiu, i reduir
els efectes del mateix a la salut

s Tenir en compte I'evolucié de la técnica

»  Substituir allo que és perilios per allb que tingui poc o cap perill

« Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacic i les condicions
del treball, les relacions socials i la influncia dels factors ambientals en el treball

s Adoptar mesures que posin per davant la proteccio col-lectiva a la individual

« Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a |'obra

En consequéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix 'article 10 del RD
1627/1997, durant |'execucié de |'obra es vetllara per:

« Elmanteniment de |'obra en bon estat d'ordre i neteja

s L'eleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la
determinacié de les vies o zones de desplacament o circulacié

e La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars

e El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les Instal-lacions i dispositius
necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la
seguretat i salut de les persones treballadores

» La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en
particular si es tracta de mateéries i substancies perilloses

e Llarecollida dels materials perillosos utilitzats

e |'emmagatzematge il'eliminaci¢ o evacuacio de residus i runes

« L'adaptacié en funcié de I'evolucio de I'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a les
diferents feines o fases del treball

» lacooperacio entre les empreses contractistes, sotscontractistes i les persones que treballen a I'obra en
régim d'autonoms

» Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a I'obra o
prop de l'obra

L'empresa tindra en consideracio les capacitats professionals de les persones treballadores en matéria de seguretat
i salut en el moment d'encomanar les feines.

L'empresa adoptara les mesures necessaries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut
informacid i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries que
pogués cometre la persona que treballa a |'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures.

Estudy Basie de Sepurceloln Salul OUT COAC mod-06/2026 ez
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L'empresa podra concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsio de riscos
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en régim d'autonoms. Les
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones
associades, |'activitat de les quals consisteixi en la prestacio del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccié de les persones treballadores, I'empresa garantira que cada persona que
treballa a I'obra rebi una formacid teorica i practica que sigui suficient i adequada en matéria preventiva, Aquesta
formacié cal centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant,
I'obliga a complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacio i instruccions de I'empresa contractista, les persones que
treballen a l'obra han de:

s Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que
desenvolupin la seva activitat.

« Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per I'empresa contractista

+ No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que
s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

« Informar d'immediat a |a persona jerarquicament superior i a les persones treballadores designades per
realitzar activitats de prevencio i proteccié (p.e. recurs preventiu) de qualsevol situacio que, al seu
entendre, porti un risc per la seguretat i salut de les persones que treballen a I'obra.

» Cooperar amb I'empresa contractista perqué pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.

Lstudr Basic de Segurelal 1 Salut
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3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS Mitjans i maquinaria

Sense perjudici de les disposiclons minimes de Seguretat | Salut aplicables a I'obra establertes a I'annex IV det RD
1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot | considerant que alguns
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a altres feines.

e Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades

Interferéncies amb instal-lacions d'us public (aigua, lum, gas, clavegueram,...)

Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)

Riscos derivats del funcionament de grues

Caiguda de la carrega transportada

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements provisionals d'accés {escales, plataformes)
Cops | ensopegades

s Caiguda de materials, rebots

» Ambient excessivament sorollds

= Contactes eléctrics directes o indirectes

®  Accidents derivats de condicions atmosfériques

¢ Contactes o interaccié amb conduccions o altres elements amb fibrociment que pugui contenir amiant

Caldra posar atencié en els riscos més usuals a les obres: talls, cremades, erosions, cops i caigudes, sent necessari
adoptar en cada moment la postura més idonia segons el treball que es realitzi.

De la mateixa manera caldra tenir en compte les possibles repercussions en les edificacions veines i procurar
minimitzar en tot moment el risc d’incendi
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Treballs previs Enderrocs
= o Interferéncies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...) S » Interferéncies amb instal-lacions d'ds public {aigua, flum, gas, clavegueram,...)
K s Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) g » Contactes o interaccié amb conduccions o altres elements amb fibrociment que pugui contenir amiant
% e Copsiensopegades % e Generacio excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics
2 » Caiguda de materials, rebots 2 s Projeccié de particules durant els treballs
s Sobreesforgos per postures incorrectes f s Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés {escales, plataformes)
E » Bolcada de piles de materials E s Contactes amb materials agressius
5 » Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques) ° s Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
« Contactes o interaccié amb conduccions o altres elements amb fibrociment que pugui contenir amiant e Tallsi punxades
s Copsiensopegades
S e Caiguda de materials, rebots
H E] o Ambient excessivament sorollos
= H s Fallida de I'estructura
e Sobreesforgos per postures incorrectes
e Acumulacio i baixada de runes

els arquitectes col legals aulenizats pel COAC Quatseval

acord amb (a legisiac'o sobre propietat intel lectual

® Col-legl d "Arquitectes de Calalunya 1997. Aquesl documen' es per a us exciusiu dels arquiecles col legials autorizals pel COAC Qualsevel repioducerty

expressament sera oojecle e les ACCIaNS 18w ais escalents d 4cord amb (a legisiacio sobre propietat intel ectua

® Col-legi d Arquilecles de Catalunya 1897, Aquest dacumen| es per 2 iis exc

expressament, sen objecte de les accions legals escaients,
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Moviments de terres i excavacions

NOVA COBERTA ESCOLA DE COLL DE NARGO

Interferéncies amb instal-lacions d'lis public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Cantactes o interaccié amb conduccions o altres elements amb fibrociment que pugui contenir amiant

Generacio excessiva de pols o emanacid de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes})

Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda dels murs de contencid, pous i rases
Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosfériques
Sobreesforgos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del s6l a excavar

Estudi Basic de Seguretal 1 5alub

OCT COAC mod-06/2026
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Fonaments
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Interferéncies amb instal-lacions d'Gs public (aigua, llum, gas, clavegueram,...
g ¢

Contactes o interaccié amb conduccions o altres elements amb fibrociment que pugui contenir amiant

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utifitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda dels murs de contencio, pous i rases
Desplom ifo caiguda de les edificacions veines
Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques
Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalgos

Generacié excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)

Estuds Basic de Seguretal 1 Salut
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NOVA COBERTA ESCOLA DE COLL DE NARGO

Estructura

Estudi Basic de Seguretat | Salut

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Contactes o interaccié amb elements que puguin contenir amiant (conductes, flocatges, paviments, cel
rasos, calorifugats, ...)

Projeccié de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generaci® excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats de |'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcié dels materials

OCT COAC mod-06/2026  11/22
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Ram de paleta

Estudi Basic de Segurelal s Salul

Interferéncies amb instal-lacions d'ts public (aigua, lum, gas, clavegueram,...)

Contactes o interaccié amb elements que puguin contenir amiant (conductes, flocatges, paviments, cel
rasos, calorifugats, ...)

Generacié excessiva de pols o emanaci6 de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobreesforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

OCT LOAC niod 06/2026 12/22
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NOVA COBERTA ESCOLA DEE COLL DE NARGO - Estuds basic de seguretat « salut

Coberta

Estudi Basic de Seguretal | Salut

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)

Contactes o interaccié elements de la coberta amb fibrociment que pugui contenir amiant {plaques,
xemeneies, conductes, ...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobreesforgos per postures incorrectes

Generacio excessiva de pols o emanacié de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials {temperatura, humitat, reaccions quimiques)

OCI COAC mod-06/2026
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NOVA COBERTA ESCOLA DE COLL DE NARGO - Estud: basic de segurelal t salti

Revestiments i acabats

Estudi Basic de Seguretal | Salut

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobreesforgos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)
Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Contactes o interaccié amb elements que puguin contenir amiant (conductes, flocatges, paviments, cel
rasos, calorifugats, ...)

OCT COAC mod 06/2026
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Instal-lacions

Estudi Basic de Seguretat 1 Salut

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Contactes o interaccié amb elements que puguin contenir amiant (conductes, flocatges, calorifugats, ...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes eléctrics directes o indirectes

Sobreesforgos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

OCT COAC mod-06/2026  15/22
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4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS |
QUE COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO 1 PROTECCIO
ESPECIFIQUES | PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Estudi Basic de Seguretat s Salut

Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les
particulars caracteristiques de I'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc de
treball

Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals
la vigilancia especifica de la salut de les persones que treballen a 'obra sigui legalment exigible (p.e.
amiant)

Treballs amb exposicio a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la delimitacié de
zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies eléctriques d'alta tensié

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacié de tinels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis

Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin I'ds d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats

OCT COAC mod 06/2020  16/22
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5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO Mesures de protecci col-lectiva
g * Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col-lectives en front de les individuals. e Organitzacid i planificaci6 dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i circulacions dins
+ S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de I'obra
f treball. ®  Senyalitzacid de les zones de perill
g + Els medis de proteccid, tant col-lectiva com individual, hauran d’estar homologats segons la normativa . ® Preveure el sisterna de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a I'interior de 'obra com en relacié
: vigent. amb els vials exteriors
= *  Aiximateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors *  Limitar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria
f: {reparacié, manteniment, substitucid, etc.) * Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega
3 * Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
5 * Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives
g * Fonamentar correctament la maquinaria d'obra
o

=  Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la carrega
maxima, delimitacio del radi d'acci6, frenada, blocatge, etc.

= Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra

= Establir un sistema de rec que impedeixi |'emissié de pols en gran quantitat

* Comprovar |'adequacio de les solucions d'execucié a I'estat real dels elements existents {subsol,
edificacions veines)

= Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccié de les
rases

= Utilitzacio de paviments antilliscants.

*  Collocacié de baranes de proteccié en llocs amb perill de caiguda.

+ Diferenciaci6 de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les
persones de la propia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials

» Collocacio de xarxes en forats horitzontals

*  Proteccid de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

*  Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades

s Usd'escales de ma, plataformes de treball | bastides homologades

» Col-locacio de plataformes de recepcio de materials en plantes altes

» Instal-lacid de serveis sanitaris

* Adoptar mesures adients de proteccio de les persones treballadores en front de qualsevol risc relacionat
amb fendomens meteorologics adversos, incloses les temperatures extremes
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Mesures de proteccié individual Mesures de proteccio a terceres persones

2als pel COAC Quaisevol reproduceio, Lranslarmacid, dilus.o comunicacio ¢ utibitzacio ng avtoriizada

® Col-legl d Arquitectes de Calalunya 1997, Aquest doCument €s per & us exc

expressament scra cjecte de (@s ACEIONS iegals escaiems ¢ ac07a amb fa le@isiacio sobre prapretat intel lectual

Estudh Basic de Seguretal 1 Salut

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols ifo projeccié de particules

Utilitzacié de calgat de seguretat

Utilitzacioé de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccié col-lectiva, caldra
establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturd de seguretat homologat, la utifitzacié
del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta autoritzat a les persones
treballadores amb formacic i capacitacio suficient.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc
de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos

Utilitzacio de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'una persona que treballa a I'obra
pel que fa als treballs amb perill d'intoxicacié. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

OCT COAC mod-06/2026  19/22
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Estudi Basic de Seguretat ) Salut

Previsi6 de la tanca, la senyalitzacié i 'enllumenat de V'obra en funcié del lloc on esta situada I'obra (entorn
urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la cal¢ada s'ha de preveure un sistema
de proteccié pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra
puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacio de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials exteriors
Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Comprovacio de I'adequacié de les solucions d'execucid i preventives a |'estat real dels elements {subsol,
edificacions veines)

Proteccié de forats i faganes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Establir mesures de protecci6 i prevencid en les interaccions entre les activitats de I'obra o les de tercers,
establint especificament sistemes per a fer inaccessibles els espais de treball {p.e. terrasses, balcons,
facanes, ...} i en les que poden tenir relacid amb subministrament de material i retirada de runes i residus a
zones d’us compartit amb-les persones usuaries de I'edifici on s'intervingui.

0C1 COAC mod 06/2026 20727
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6. PRIMERS AUXILIS

Es disp a d'una far iola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara a l'inici de
l'obra, de la situacit dels diferents centres médics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. Es
convenient disposar a 'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els teléfons | adreces dels centres assignats per a
urgéncies, ambulancies, taxis, etc, per garantir el rapid trasllat de les possibles persones accid: i

Estud) Basic de Seguretat s batut OCT COAC mud-06/2026  21/22
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7. NORMATIVA APLICABLE

La documentacié de I'"Estudi Basic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que

podeu trobar actualitzat a 'apartat de normativa de la pagina web de I'OCT.

Veure Annex
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Normativa de Seguretat i Salut Normativa de Seguretat i Salut

Setembre 2025 i
DISPOSICIONES MiNIMAS DE SEGURIDAD | SALUD RD 396/2006
APLICABLES A LOS TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO (BQOE 11/04/2006)

3

ERR

NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 286/2006

g DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE  Directiva 82/57/CEE G e e e e RELACIONADOS]  (BQE-1/03/2006)
8 DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (DOCE: 26/08/1992)

Y TEMPORALES O MOVILES

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 487/1997

o DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN RD 1627/1997 « RELATIVAS A LA MANIPULAGION MANUAL DE CARGAS QUE (BOE 23/04/19897)
LAS OBRAS DE CONSTRUCCION (BOE 2510/1997) 4 ENTRARE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES,

o Transposicio de la Directiva 92/57/CEE b PARA LOS TRABAJADORES

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Ley 31/1995 ? DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RD 488/1997
(BOE: 10/11/1895) ° RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN (BOE: 23/04/1997)
PANTALLAS DE VISUALIZACION

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE Ley 54/2003

RIESGOS LABORALES (BOE 13/12/2003) 4 REGLAMENTO SOBRE PROTECCION DE LA SALUD CONTRA RD 1029/2022
LOS RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICION A LAS (BOE: 21/12/2022)
REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION RD 39/1997 ¢ RADIACIONES IONIZANTES

° (BOE: 31/01/1897) o -

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 664/1997

a REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS Orden TIN/1071/2010 i‘% RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES (BOE: 24/05/1997)
o COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACION DE (BOE 1/05/2010) BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO .
PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RD 665/1997
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES (BOE: 24/05/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RD 2177/2004

UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS (BOE: 13/11/2004) gﬁ’;‘iﬁ?fé{'?@m N J"SUTAGENOS O REPROTOXICOS
DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS TEMPORALES EN
ALTURA b DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RD 773/1997
- - - ® RELATIVAS A LA UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE  (BOE: 12/06/1997
DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, RD 485/1997 vy EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (BOE: 23/04/1997) 8
gi i DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA RD 1215/1997
e DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS  RD 486/1997 B gé‘%‘ﬁg}'ﬁg POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS (BOE: 07/08/1997)
o b LUGARES DE TRABAJO (BOE: 23/04/1997) v
?% 8 3 PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO RD 614/2001
e & LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL  LEY 32/2006 @y (BOE: 21/06/2001)
PE SECTOR DE LA CONSTRUCCION (BOE 19/10/2008) A
g A PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS RD 374/2001
A e TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS BOE: 01/05/2001)
» g DESARROLLO DE LA LEY 32/2006, REGULADORA DE LA  RD 1109/2007 we (
4 SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCION ~ (BOE 25/08/2007) 88 $§X‘B'-A’§SXPOS'C'ON A AGENTES QUIMICOS DURANTE EL
g MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997  RD 337/2010 ke REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN 0. de 20 de maig de 1952 (BOE
4 (BOE 23/03/2010) b LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION 15/06/1952)
MODIFICACION DEL RD 38/1997, POR EL QUE SE APRUEBA  RD 604/2006 G & REGLAMENTARIES DOBRES | P o iy
EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL  (BOE 29/05/2008) ; L
RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS CONSTRUCCIONS A LINIES ELECTRIQUES (DOGC: 30/11/1988)
DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS
OBRAS DE CONSTRUCCION ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA 0. de 28 d'agost de 1970
CONSTRUCCION, VIDRIO Y CERAMICA Art. 1a4,183a291,iannexes | ill

RESOLUCION DE 6 DE SEPTIEMBRE DE 2023, DE LA R. 6 de septiembre de 2023

(BOE: 05/09/1970)
DIRECCION GENERAL DE TRABAJO, POR LA QUE SE  (BOE 23/09/2023)

REGISTRA Y PUBLICA EL VIl CONVENIO COLECTIVO

: N . : 31d L de 1987
GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION SERALIZACION, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACION O de 31 d'agosl de 19

DE OBRAS FIJAS EN VIAS FUERA DE POBLADO (BOE: 18/09/1987)
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Normativa de Seguretat i Salut

NOVA COBERTA ESCOLA DE COLL DE NARGO

ANNEX 1.- EXTRACTE DB HS-1 (CTE)

INSTRUCCION TECNICA COMPLEMENTARIA MIE-AEM 2 DEL
REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVAGION Y
MANUTENCION REFERENTE A GRUAS-TORRE
DESMONTABLES FARA OBRAS.

RD 836/2003
(BOE: 17/07/2003)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL
TRABAJO

Q. de 9 de marg de 1971
(BOE: 16 i 17/03/1971)

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDENCIES EN OBRES
DE CONSTRUCCIO

O. de 12 de gener de 1998 (DOGC:
27/01/1998)

EQUIPS DE PROTECCIO INDIVIDUAL

CASCOS NO METALICOS

Norma Técnica Reglamentaria (N.R ) MT-1
(BOE: 30/12/1974)

PROTECTORES AUDITIVOS

N.R MT-2
(BOE: 01/09/1975)

PANTALLAS PARA SOLDADORES

N.R MT-3
(BOE: 02/09/1975)

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD

N.R. MT-4
(BOE: 03/09/1975)

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS

N.R. MT-6
(BOE: 05/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES
FACIALES

N.R, MT-7
(BOE: 06/08/1875)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS MECANICOS

N.R. MT-8
(BOE: 08/09/1975)

EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

NR. MT-2
(BOE: 08/09/1975)

EQUIPOS DE PROTEGCION PERSONAL DE VIAS
RESPIRATORIAS: FILTROS QUIMICOS Y MIXTOS CONTRA,
AMONIACO

N.R. MT-10
(BOE: 10/09/1975)

Nota:

El llistat de normaliva fa referéncia a la norma en concret i a les seves posteriors modificacions i/o

correccions d'errates.




Los aleros y las cornisas de constitucion continua deben tener una pendiente hacia el exterior para
evacuar el agua de 10°coma minimo y los que sobresalgan méas de 20 cm del plano de la fachada
deben

a) ser impermeables o lener |a cara superior protegida por una barrera impermeable, para evitar
que el agua se filtre a través de ellos;

by disponer en el encuentro con el paramento vertical de elementos de proteccion prefabricados o
realizados in situ que se extiendan hacia arnba al menos 15 cm y cuyo remale superior se
resuelva de forma similar a la descrila en el apartado 2.4.4.1.2, para evitar gue el agua se lillre
en el encuentro y en el remate:

c) disponer de un goterdn en el borde exlerior de la cara inferior para evitar que el agua de lluvia
evatuatla alcance fa fachada por la parte inmediatamenle inferior al mismo.

En el caso de que no se ajuslen a las condiciones anles expuestas debe adoptarse olra solucion que
produzca el mismo efeclo

La junia de las piezas con goteron deben tener la forma del mismo para no crear a lraves de ella un
puente hacia la fachada

Se prelende mitar ef nesgo de hliacidn de agua por relencion en ips alelos y cornisas y por escorenlia
en paramentas verlicales desde eslos

2.4 Cubiertas

2.4,1 Grado de impermeabilidad

1 Para las cubierlas el grado de impermeabilidad exigido es Unico e independiente de factores climaticos.

Cualquier solucion constructiva alcanza este grado de impermeabilidad siempre que se cumplan las
condiciones indicadas a continuacion.

2.4.2 Condiciones de las soluciones constructivas

1

Las cubiertas deben disponer de los elementos siguientes:

Se enliende que se disponen sobie el sopoile resislente

a) un sistema de formacion de pendientes cuando la cubierta sea plana o cuando sea Inclinada y
su soporte resistente no tenga la pendiente adecuada al tipo de proteccion y de impernmeabili-
zacién que se vaya a utilizar;

b) barrera contra el vapor inmediatamente por debajo del aislante férmico cuando, segtn el
calculo descrito en la seccion HE1 del DB “Ahorro de energia”, se prevea gue vayan a produ-
cirse condensaciones en dicho elemenlo;

c) capa separadora bajo el aislante témmico, cuando deba evitarse el conlacto entre maleria-
les quimicamente incompalibles;

d) aislante térmico, segun se determine en la seccion HE1 del DB "Ahorro de energia”;

e) capa separadora bajo |a caps de impermeabilizacion, cuando deba evilarse el contaclo

enire materiales quimicamente incompatibles o la adherencia enlre la impermeabiizacion y el
elemento que sirve de soporle en sistemas no adheridos:

f) unacapade fmpen bilizacion cuando la cublerta sea plana o cuando sea inclinada y el sis-
tema de formacion de pendientes no lenga la pendiente exigida en la tabla 2.10 o el solapo de
las piezas de |a proteccion sea insuficiente;

a) capalseparadora entre la capa de proteccion y la capa de impermeabilizacion, cuando

i) deba evitarse la adherencia enlre ambas capas;

iiy  laimpermeabilizacion lenga una resistencia pequefa al punzonamiento estalico;

iy se utilice como capa de proteccion solado flolante colocado sobre soportes, grava, una
capa de radadura de hormigen, una capa de rodadura de aglomerado asfallico dispuesta
sobre una capa de mortero o lierra vegetal, én esle Ullimo caso ademas debe disponerse
inmedialamenle por encima de |a capa separadora, una capa dienante y sobre esla una
capa filtranle; en el caso de utilizarse grava la capa separadora debe ser antipunzonante

h) capa separadora entre la capa de proteccion y el aislante térmico cuando

)] se utilice lierra vegetal como capa de proteccion; ademas debe disponerse inmediala-
mente por encima de esta capa separadora. una capa drenante y sobre ésta una capa fil-
trante;

i) la cubierla sea lransitable para peatones; en este caso la capa separadora debe ser anli-
punzonante;

i) se utilice grava como capa de proteccion; en esle caso la capa separadora debe ser fil-
Iranle, capaz de impedir el paso de aridos finos y antipunzonante:

1) una capa de proteccién, cuando la cubierta sea plana, salvo que la capa de impermeabiliza-
cién sea autoprotegida;

I} un tejado, cuando la cubierta sea inclinada, saivo que la capa de impermeabilizacién sea auto-
prolegida;

k)  un sistema de evacuacion de aguas, que puede conslar de canalones, sumideros y rebosade-
ros, dimensionado segun el calculo descrito en la seccion HS 5 de) DB-HS

3.4.3 Condiciones de los componentes

2.4.3.1 Sistema de formacion de pendientes

El sistema de formacion de pendientes debe tener una cohesion y estabilidad suficientes frente a las
solicitaciones mecanicas y térmicas, y su constitucion debe ser adecuada para el recibido o fijacion
del resto de componentes.

Cuando el sistema de formacion de pendientes sea el elemento que siive de soporle a la capa de
impermeabiizacion, el malerial que lo conslituye debe ser compatible con el material
impermeabilizante y con |a forma de union de dicho impermeabilizante a él

El sistema de formacion de pendientes en cubierlas planas debe tener una pendiente hacia los
elemenlos de evacuacitn de agua incluida dentro de los inlervalos que figuran en la tabla 2.9 en
funcion del uso de la cubierta y del tipo de proleccion

Tabla 2.9 Pendientes de cubjertas planas

Uso Proteccion Pendiente
en %
Solado fijo 1.5
Transitables i I Solado flotante 1-5
Vehiculos Capa de rodadura 1-5
. Grava 15
Notmnsitables __Lamina autoprotegida 1-15
_Ajardinads _Tierra vegotal : 15

Para rampas o se anl.nm'l.\-lmén de |:i.-' Bente s
£l sistema de formacion de pendientes en cubierlas inclinadas, cuando éstas no lengan capa de
impermeabilizacién, debe lener una pendiente hacia los elementos de evacuacion de agua mayor
que la obtenida en la tabla 2.10 en funcion del lipo de tejado
Tabla 2.10 Pendientes de cubiertas inclinadas

Pendiente
minima
. _ = en %
5 Teja curva 32
R Teija © Teja mixta y plana monocanal 30
‘>T e Teja plana marsellesa o alicantina 40
= Teja plana con encaje | 50
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W e hnn el

Pizara _ - &0
Cing 10
Fibracemento Placas simétricas de onda grande 10

Placas asimétricas de nervadura grande 10

Placas asiméltricas de norvadura media 25

Sintéticos Perfiles de ondulado grande 10

Perfiles de ondulado pequeno 15

Placas Perfiles de grecado grande 5
Perfiles de grecado medio 8

Zurﬂln Perfiles nervado. 10

Galvanizados Perfiles de ondulado pequeiio 15

Perfiles de grecado o nervado grande 5

Perfiles de grecado o nervado medio 8

Perfiles de nervado pequefio 10

Paneles 5

Aleaciones Perfiles de ondulado pequeiio 15

= ligeras  Perfiles de nervado medio 5
Bituminosas  Placa en sislema monocapa - 2

Placa en sistema bicapa . 15

' En caso de cublerlas con vanos sislemas de proleccion superpuestos se eslablece como pendiente minima la menar de las
pendienles para cada uno de los sislemas de proteccion
“ Para los sislenias y piezas de formalo especial las pendientes deben establecerse de acuerdo con las coirespondienles
especificaciones de aplicacion
Eslas pendientes son para laldones menores a 6,5 m, una situacion de exposicidn narmal y una siluacién chmalica
desfavorable: para condiciones dilerenles a éstas, se debe fomar el valor de la pendiente minima eslablecida en norma
UNE 127100:1899 ("Tejas de honinigén. Codigo de prachica para la concepeidn y el montaje de cublerlas con lejas de
hormigén®) 6 en norma UNE 136020.2004 (*Tejas ceramicas Codigo de practica para la concepeion y el monlaje de
cubieilas con tejas celamicas")

En elooso di pizaria. ESta pondionto o8 vabida para todo Uipe de luvis shede, proyecaian horturital y lipe de
sujeeidn, siempie que s prezas tengan el iecubnimiento especificedo en UNE 2218032014 ("Produc- los

die plearra para 1gedos melnagos y lug, Paile 3° Sislemas de an'}. Padefun ulilear se
pundiemtes menofes. tomando low valores segun lo espealicodo en (o Tabla § de W UNE 22180.3 2014
("Producios de plrano pars bejados inglingdos y o Parte 3, Skiemas de colocaeitn’) en unclon

e las condiciones especificas de cadn cosg

2.4.3.2 Aislante térmico

1 El material del aisfante térmico debe tener una cohesion y una estabilidad suficiente para proporcionar
al sistema la solidez necesaria frenle a las solicitaciones mecanicas.

2 Cuando el aisfante termico esté en contacto con la capa de impermeabilizacion, ambos materiales
deben ser compatibles; en caso contrario debe disponerse una capa separadora entre ellos.

3 Cuando el aislante térmico se disponga encima de la capa de impermeabilizacion y quede expuesto
al contacto con el agua, dicho aislante debe lener unas caracteristicas adecuadas para eslasituacion.

2.4.3.3 Capa de impermeabilizacion
4.3, Capade Jmnarme_ahmzaﬁiﬁn . ’ n
Cuando se dispanga una capa de impermeabilizacion, ésla debe aplicarse y fijarse de acuerdo con
las condiciones para cada tipo de material constitutivo de la misma plicarse y fijarse de acuerdo con

Ias rondirinnes nara carda lina de material canstittive de
2 §e pueden usar los malerjales espeq:'l'l‘";canr

efecto, den usar los maleriales especificados a continuacion u ot o material que produzea el mismo
2.43.3.1 Impermeabilizacién con materiales bituminosos y bituminosos modificados
1 Las laminas pueden ser de oxiasfalto o de betun modificado

2 Cuando la pendienle de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fifados
mecanicamente.

3 Cuando la pendienle de la cubierla esté comprendida entre 5 y 156%, deben utilizarse sistemas
adheridos

{3 miama
0% a continuacian U ‘olro material que produzea el mismo:
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4 Cuando se quiera independizar el impermeabilizante del elemento que le sirve de soporle para
miejorar la absorcién de movimientos estruclurales, deben utilizarse sisternas no adheridos.

5 Cuando se utilicen sistemas no adheridos debe emplearse una capa de proteccion pesada

2.4.3.3.2 Impermeabilizacion con poli(cloruro de vinilo) plastificado

1 Cuando la pendienle de la cubierla sea mayor que 15%, deben ulilizarse sistemas fijados
mecanicamente.

2 Cuando la cubierla no lenga proteccion, deben ulilizarse sistermas adheridos o fijados
mecanicamente

3 Cuando se utilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccion pesada

2.4.3.3.3 Impermeabilizacion con etileno propileno dieno m némero

1 Cuando la pendiente de la cubierta sea mayor que 15%, deben utilizarse sistemas fijados
mecdnicamente.

2 Cuando la cubierla no tenga proteccion. deben utilizarse sistemas adheridos o fijados
mecanicamente

3 Cuando se ulilicen sistemas no adheridos, debe emplearse una capa de proteccion pesada

2.4.3.3.4 Impermeabilizacién con poliolefinas

1 Deben utilizarse laminas de alta flexibilidad

2.4.3.3.5 Impermeabilizacion con un sistema de placas

1 El solapo de las placss debe establecerse de acuerdo con la pendiente del elemento que les sirve de
soporte y de otros faclores relacionados con la siluacion de la cubierta, tales como zona edlica,
tarmentas y altitud topografica.

2 Debe recibirse o fijarse al soporle una cantidad de piezas suficiente para garanlizar su eslabilidad
dependiendo de la pendienle de la cubierta, del tipo de piezas y del solapo de las mismas, asi como
de la zona geografica del emplazamiento del edificio

2.4.3.4 Camara de aire ventilada

1 Cuando se disponga una camara de aire, ésta debe siluarse en el lado exterior del aislante termico
y ventilarse mediante un conjunto de aberturas de tal forma que el cocienle entre su area efectiva
total, Ss_ en cm?, y la superficie de la cubierta, Ac, en m? cumpla la siguiente condicion:

S
30> 53 (23)
AL'

Las aberturas pueden dispeneise en cualguier parte de la cublerla, ya sea en el alera, en la cumbiera en
el solape enlre las piezas, elc.

2.4.3.5 Capa de proteccion

1 Cuando se disponga una capa de proteccion. el material que forma la capa debe ser resistente a la
intemperie en funcion de las condiciones ambienlales previstas y debe lener un peso suficiente para
contrarrestar la succion del viento.

2 Se pueden usar los materiales siguientes u otro malerial que produzca el mismo efecto:

a) cuando la cubierta no sea transitable, grava, solado fijo o flotante. mortero, lejas y otros
maleriales que conformen una capa pesada y estable;

b)  cuando la cubierta sea transitable para peatones, solado fijo, flolanle o capa de rodadura;
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¢} cuando la cubierla sea transitable para vehiculos, capa de rodadura

2.4.3.5.1 Capa de grava

1

La grava puede ser suella o aglomerada con mortero
Para aglomerar puede ullizarse olro malerial dislinia al monteso

La grava suelta solo puede emplearse en cubiertas cuya pendiente sea menor que el 5 %

La grava debe estar limpia y carecer de sustancias exirafias. Su tamano debe estar comprendido
entre 16 y 32 mm y debe formar una capa cuyo espesor sea igual a 5 om como minimo. Debe
establecerse el lastre de grava adecuado en cada parte de la cubierta en funcién de las diferentes
zonas de exposicion en la misma

Deben disponerse pasillos y zonas de Irabajo con una capa de proteccion de un material apto para
cubiertas transitables con el fin de facilitar el transilo en la cubierta para realizar las operaciones de
mantenimiento y evitar el deterioro del sistema
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2.4.3.5.2 Solado fijo

1 El solado fijo puede ser de los maleriales siguientes: baldosas recibidas con mortero, capa de
mortero, piedra natural recibida con mortero, hormigon, adoquin sobre lecho de arena, morlero
filtrante, aglomerado asfallico u otros malteriales de caracteristicas analogas.

2 El material que se utilice debe tener una forma y unas dimensiones compatibles con la pendiente

3 Las piezas no deben colocarse a hueso

2.4.3.5.3 Solado flotante

1 El solado flotante puede ser de piezas apoyadas sobre soportes, baldosas sueltas con aisfante
térmico incorporado u otros maleriales de caracteristicas analogas

2 Las piezas apoyadas sobre soportes deben disponerse horizontalmente. Los soportes deben estar
diseftados y fabricados expresamente para esle fin, deben lener una plataforma de apoyo para
repartir las cargas y deben disponerse sobre la capa separadora en el plano inclinado de escorrentia.
Las piezas deben ser resistentes a los esfuerzos de flexion a los que vayan a estar somelidos

3 Las piezas o baldosas deben colocarse con junla abierla

2.4.3.5.4 Capa de rodadura

1 La capa de rodadura puede ser aglomerado asfallico, capa de hormigon, adoquinado u olros
maleriales de caracteristicas analogas

2 Cuando el aglomerado asfallico se vierta en caliente directamenle sobre la impermeabilizacion, el
espesor minimo de la capa de aglomerado debe ser 8 cm

3 Cuando el aglomerado asfaltico se vierta sobre una capa de morlero dispuesta subre la
impermeabiizacidn, debe inlerponerse enire estas dos capas una capa separadora para evitar la
adherencia enire ellas de 4 cm de espesar como maximo y armada de tal manera que se evile su
fisuracion. Esla capa de mortero debe aplicarse sobre el impermeabilizante en los punlos singulares
que estén impermeabilizados.

2.4.3.6 Tejado

1 Debe estar constituido por piezas de coberlura tales como tejas. pizarta, placas, ele. El solapo de
las piezas debe eslablecerse de acuefdo con la pendiente del elemento gue les sive de soporle y de
olros factores relacionados con la situacian de la cubierta, tales como zona eolica. lormentas y altitud
lopografica

2 Debe recibirse o fijarse al soporle una cantidad de piezas suficiente para garantizar su eslabilidad
dependiendo de la pendienle de la cubierta. la altura maxima del faldan, el lipo de piezas y el solapo
de las mismas, asi como de la ubicacion del edificio

2.4.4 Condiciones de los puntos singulares

2:4.4.1 Cubiertas plan

1 Delien respelarse las condiciories de disposician te baridas de refuerzo y de lerminacion. las de
continuidad o discontinuidad, asi como cualquier otra que afecte al disefio, relativas al sistema de
impermeabilizacion que se emplee.

2.4.4.1.1 Juntas de dilatacién

2441 J de dilatacio ) : i ;
1 {Beher?I i'sapsunezse junfas de dilalacion de 1a cubleria y la distancia entre juntas de dilatacion conliguas

debe ser como maximo 15 m. Siempre que exisla un encugntio con un paramento wverlicalo una junta
estructural debe disponerse una junta de dilatacion coincidiendo con elles. Las juitas deben afectar
a las distintas capas de la cubierla a partir del elemento que sirve de sopoile resistente. Los bordes
de las juntas de dilalacion deben ser romes, con un angulo de 45 aproximadamenie, y la anchura de
la junta debe ser mayor que 3 cm




Se prelende lintar el nesgo de Nllracién de agua por las disconlinvidades que se producitian en la cubierta
a causa de movimienlas debidos a duerencias lérmicas.

2 Cuando la capa de profeccion sea de solado fijo, deben disponerse juntas de dilatacién en la
misma. Eslas juntas deben afectar a las piezas, al mortero de agarre y a la capa de asiento del solado
y deben disponerse de la siguiente forma:

a) coincidiendo con ias juntas de la cubieria;

b) en el perimetro exterior e interior de la cubierla y en los encuentros con paramentos verticales
y elementos pasantes;

c) encuadricula, siluadas a 5 m como maximo en cubiertas no ventiladas ya7,5m como maximo
en cubieras venliladas, de forma que las dimensiones de los pafos entre las juntas guarden
coma maximo la relacion 1:1,5.

Se prelende limilar el riesgo de Nillracian de agua por las discontinuidades que se producirian en la la capa
de proleccion a causa de movimientos dehidos a diferencias lérmicas.

3 En las juntas debe colocarse un sellante dispuesto sobre un relleno introducido en su interior, El
sellado debe quedar enrasado con la supefficie de |a capa de proteccién de la cubierta,

Se prelende Itnilar el riesgo de fillracion de agua por la discantinuidad de la cubierta en las junlas

2.4.4.1.2 Encuentro de la cubierta con un/paramento vertical

1 Laimpermeabilizacion debe prolongarse por el paramento vertical hasta una altura de 20 ¢m como
minimo por encima de la proteccion de la cubierta (Véase la figura 2.13),

Se prelende hmitar el nesgo de filtracion de agua en el paramento a causa de las salpicaduras y de la
acumulacion de agua en la cubiera.

2 Elencuentro con e paramento debe realizarse redondeandose con un radio de curvatura de 5 cm
aproximadamente o achaflanandose una medida analoga segun el sistema de impermeabiliz cion.
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Figu}a 2.13 Encuentro de la cubierta con un paramento vertical

3 Paraque ellaguade las precipilaciones o la que se deslice pon el paramento no/se filire por el remate
superior de 1a impermeabiizacion, dicho remate debe realizarse de alguna de las farmas siguientes
o de cualquier otra que produzca el mismo efectosmo efecto:

a) mediante una roza de 3'x 3 cm'como minimo en la que debe recibirse la impermeabilizacién con
mortero en bisel formando aproximadamente un &ngulo de 30° con la horizontal y
redondeandose [a arista del p ramento;

a7

b) mediante un fefranqueo cuya profundidad con respecto a la superficie externa del paramento
vertical debe ser mayor que 5 cm y cuya altura por encima de la proteccion de la cubierta debe
ser mayor que 20 cm;

€} medianle un perfil metdlico inoxi de una pestaia al menos en sl parte sup

pre , s
que sifva de base aun cordén de sellado entre el pedil y €l mura. Si en la parle inferior no
lleva pestana, la arista debe ser redondeada para evitar que pueda danarse la lamina,

2.4.4.1.3 Encuentro de la cubierta con el borde lateral

1 El encuentro debe realizarse mediante una de las formas siguientes:

a) prolongando la impermeabilizacién 5 cm como minima sobre el frente del alero o el paramento;

Una disposicion adecuada de la impermeabilizacion supone que se fije al soporle para que no Ja levanle e
viento.

iy disponiéndose un perfil angular con el ala horizontal, que debe tener una anchura mayor que
10 cm, anclada al faldén de tal forma gue el ala vertical descuelgue por la parte exterior del
paramento a'modo de golerén y prolongando la impermeabilizacion sobre el ala horzontal,

’ Se pietende imitar el riesyo de hllracion de agua en el boide lateral de la cubieda

2.4.4.1 4 Encuentro de la cubierta con un sumidero o un canalén

1 El'sumidero o el canalon debe ser una pieza prefabri Lde un palible con el tipo de
impermeabilizacidn que se ulilice y debe disponer de un ala de 10 cm de anchura como minimo en
el borde superior.

2 Elsumidero o el canalon debe estar provisto de un elemento de proteccion para retener lossolidos

yue puedan oblurar la bajante. En cubiertas fransitables este elemento débe estar enrasado con la
capa de proteccidn y en cubiertas no transitables, este elementa debe sobresalir de la capa de prote
cion.

3 El elemento que sirve de soporte de la impermeabifizacion debe rebajarse alrededor de los;sumideros
o en todo el perimelro de los canalones (Véase lasdigura 2.14) lo suficiente jpara que después de
haberse dispuesto el impermeabilizapte siga exisliendo una pendiente adectada en €l sentido de la

evacu cion,
REBAJE DEL
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Figura 2,14 je del soporte alrededor de los
4 Laimpermeabilizacion debe prolongarse 10 cm como minimo por encima de las alas.

La unién del impermeabilizante con el sumidero o el canalén debe ser estanca.

6 Cuando el sumidero se disponga en la parte harizontal de |a cublerta, debe siluarse separado 50
m como minima de los T ‘con los p tos verlicales o con' cualquier otrg elemento
fjue sobresalga de ld cubierta,

7  Elborde superior del sumidero debe quedar por debajo del nivel de escorrentia de fa cubieria.

38



10

Docwnento Basico HS Salubndad con comenlalios
HS 1 Proteccion frenle a la humedad

Cuando el sumidero se disponga en un paramento vertical, el sumidero debe tener seccion
rectangular. Debe disponerse un imparmeabilizanie que cubra el ala vertical, que se extienda hasta
20 cm como minimo por encima de la proteccion de la cubierta y cuyo remate superior se haga segin
lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

Cuando se disponga un canalén su borde superior debe quedar por debajo del nivel de escorrentia
de la cubierta y debe estar fijado al elemento que sirve de soporte.

Cuando el canalén se disponga en el encuentro con un paramento vertical, el ala del canaldn de la
parte del encuentro debe ascender por el paramento y debe disponerse una banda impermeabilizante
que cubra el borde superior del ala, de 10 cm como minimo de anchura centrada sobre dicho borde
resuelto seguin lo descrito en el apartado 2.4.4.1.2.

Se pretende fimitar el riesgo de filtracién de agua por una incorrecla evacuacién o por la existencia de una
discontinuidid en la cubierta.

2.4.4.1.5 Rebosaderos

1

En las cubiertas planas que tengan un paramento vertical que las delimite en todo su perimetro,
deben disponerse rebosaderos en los siguientes casos:

a) cuando en la cubierta exista una sola bajante;

b) cuando se prevea que, Si se obtura una bajante, debido a la disposicion de las bajantes o de
los faldones de la cubierta, el agua acumulada no pueda evacuar por oiras bajantes;

c) cuando la obturacion de una bajante pueda producir una carga en la cubierta que comprometa
la estabilidad del elemento que sirve de soporte resistente.

La suma de las areas de las secciones de los rebosaderos debe ser igual o mayor que la suma de
las de bajantes que evacuan el agua de la cubierta o de la parte de la cubierta a la que sirvan.

El rebosadero debe disponerse a una altura intermedia entre la del punto mas bajo y la del mas alto
de la entrega de la impermeabilizacién al paramento vertical (Véase la figura 2.15) y en todo caso a
un nivel mas bajo de cualquier acceso a la cubierta.

El rebosadero debe sobresalir 5 cm como minimo de la cara exterior del paramento vertical y
disponerse con una pendiente favorable a la evacuacion.

PARAMENTO
R~ B IMPERMEARIL ZACION
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Figura 2.15 Rebosadero

Se prelende limitar ¢l riesgo de fillracion por
como que se

i i de agua en la cubierta asi
I la bilidad del que sirve de soporte resistenie.

En un patlo o una azolea con un peto de fabiica que la defimile en todo su perimelro, en los que s6lo exisla
wn symidem o punio de desagle, es posible que se p i i de agua por
t dol je y lalla do i

39



